
Fliser  
■	■	 Sugende
■	■	 Ikke sugende
■	■	 Glaserede fliser
■	■	 Uglaserede fliser
■	■	 Keramiske fliser
■	■	 Travertin
■	■	 Marmor
■		■		Skifer
■■ Granit
■■ Mosaikfliser
■■ Glasfliser

Andre overflader
■■ Sanitet
■■ Baderumsinventar
■		■		Brusevægge

Rengøringsmiddel til natursten, keramiske fli-
ser og klinker samt sanitet

•  Fjerner snavs på overfladen

7230 ceramic wash er et neutralt rengøringsmiddel til alle overfla-
der som natursten, glaserede og uglaserede fliser/klinker, granit-
keramik samt poleret marmor og granit samt alle former for bade-
rumsinventar. 

7230 ceramic wash blandes med vand. 

7230 ceramic wash leveres i 1 liter flaske. 
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Produktbeskrivelse
Vaskemiddel, der indeholder vand, duftstoffer, tensider, og 
kalkbinder. 

Tekniske data

Anvendelsesområde
Kan anvendes på alle natursten, fliser og klinker samt sani-
tetsinventar, malede flader o.lign. inde og ude.

Udførelse 
7230 ceramic wash indeholder aktive stoffer, der forhindrer 
snavs og kalk at binde på overfladen. 

7230 ceramic wash blandes med tempereret vand i forhol-
det 0,1 l 7230 ceramic wash til 10 l vand. Anvend 2 spande 
- en til vaskevand med 7230 ceramic wash og en med rent 
skyllevand. Vask et område af gulvet. Skyl moppen eller 
kluden i skyllevandet, før den igen dyppes i vaskemidlet. På 
denne måde sikrer man, at løsnet snavs fjernes fra gulvet. 

Arbejdshygiejniske forhold
Produktet er ikke mærkningspligtigt. 

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

EU deklaration
<5-15% anioniske og nonioniske tensider

duftstoffer

Emballage
1 liter plastikflaske.

Lagring og transport
Opbevares og transporteres frostfrit. Holdbarhed: 3 år i 
ubrudt emballage. 

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og  
fliseforretninger overalt i landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

pH værdi (koncentreret): 7

pH værdi (brugsopløsning): 7

Anbefalet arbejdstemperatur: 10-30°C

Forbrug/opløsning: 0,1-0,25 l / 10 l vand  

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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