
Användningsområde
■	 Vägg
■	 Golv
■	 Inomhus
■	 Utomhus

Underlag  
■	 	Betong
■	 Lättbetong
■	 Putsad murverk

Skikttjocklek
■	   < 20 mm

Snabbhärdande fixeringsmassa

• Bearbetningsbar i 5-8 minuter

• Kan belastas efter 20 minuter

Används till ingjutning av infästningar, bult och liknande applikatio-
ner i murverk och betong.

6910 speedbond levereras i 5 kg papperspåsar.
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DK  Hurtighærdende monteringsmasse 
til reparation og indstøbning af ankre, 
bolte og lignende genstande i murværk og 
beton. Underlaget skal være fast, sam-
menhængende og bæredygtigt. Overfladen 
fugtes med vand inden massen blandes og 
påføres. Maks lagtykkelse 20 mm.

GB  Rapid setting fixing mortar for repair 
and fixing of anchors, bolts and similar ob-
jects in masonry and concrete. Ensure sub-
strate is hard, sound, and coherent. Moisten 
substate with water before mortar is mixed 
and applied. Max. layer thickness 20 mm. 

SE Snabbhärdande fixeringsmassa för 
reparationer och ingjutningar av infästen, 
bult och liknande applikationer i murverk och 
betong. Underlaget skall vara fast, samman-
hängande och bärande. Ytan fuktas med 
vatten innan massan blandas och påförs. 
Max tjocklek 20 mm.

NO Hurtigherdende monteringsmasse til 
reparasjon og innstøping av ankre, bolter og 
lignende gjenstander i murverk og betong. 
Underlaget skal være fast, sammenhen-
gende og bæredyktig. Overflaten fuktes med 
vann før massen blandes og påføres.  
Max lagtykkelse 20 mm.

FI Nopeasti kovettuva laasti pulttien, 
ankkureiden ja vastaavien tuotteiden kiin-
nitykseen muuraus- ja betonipinnoille. Var-
mista että alusta on luja ja kiinteä. Kostuta 
alusta vedellä ennen laastin sekoitusta. 
Max. kerrosvahvuus 20 mm.

PL Szybkowiążąca zaprawa montażowa do 
napraw oraz do mocowania kotew, swor-
zni i tym podobnych elementów w murze i 
betonie. Podłoże musi być stabilne, nośne i 
zwarte. Przed wymieszaniem i nałożeniem 
zaprawy podłoże zwilżyć wodą.  
Max. grubość warstwy 20 mm.

EE Kiirkivinev ankurdussegu poltide, ank-
rute jms kinnituste fikseerimiseks betooni 
ja müüritisse. Aluspind peab olema kõva, 
tugev ja sidus. Niisutage aluspinda enne 
segu segamist ja paigaldamist.  
Maksimaalne kihipaksus 20 mm.

LT Greitas stingimo skiedinys skirtas remon-
tui, montavimui varžtų ir įtvirtinimui inkarų 
bei panašių elementų į mūrą ar betoną. 
Pagrindas turi būti tvirtas, kietas ir rišlus. 
Nuplaukite paviršių vandeniu ir užtepkyte 
paruoštą masę. Maksimalus storis 20 mm.

LV Ātri cietējoša java remontam,  skrūvju, 
enkuru  un enkura elementiem līdzīgu detaļu 
uzstādīšanai mūrī vai betonā. Pamatnei 
jābūt stabilai, cietai un viendabīgai. Virsmai 
jābūt attīrītai un samitrinātai pirms javas 
uzklāšanas.  
Maksimālais kārtas biezums 20 mm.

UA Швідкотвердіюча суміш призначена 
для анкерування та закріплення дрібних 
будівельних елементів із металів та 
пластмас у бетоні, цегляній кладці.
Основа має бути сухою та міцною, без 
видимих руйнувань. Перед застосуванням 
розчинової суміші слід зволожити основу. 
Максимальна товщина шару 20 мм.

5 kg



Produktbeskrivning
Frostsäker, vattenfast fixeringsmassa i pulverform.

Tekniska data

Användningsområde
Till snabb fixering av infästningar, bult och liknande appli-
kationer i murverk och betong.

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara fasta, sammanhängande och bäran-
de. Underlaget ska rengöras från lösa partiklar, damm och 
eventuella vidhäftningshämmande medlar. Underlaget ska 
fuktas med vatten utan att vattensamlingar uppstår innan 
6910 speedbond  används.

Utförande
5 kg 6910 speedbond pulver blandas med 1,25 liter rent 
vatten.

Blandningen ska användas inom 5-8 minuter och ska inte 
efterblandas. Produkten kan bara användas vid torre för-
hållande och temperatur från +6 oC - +25 oC.

Höga temperaturer förkortar brukstiden och låga tempera-
turer förlänger brukstiden.

Samma förhållande gäller vid vattentemperaturen och det 
rekommenderas att använda tempererad vatten under 
kalla perioder och kallt vatten under varma perioder.

Arbetshygienisk anvisningar
Produkten innehåller inte Portlandcement och berörs därför 
ej av de arbetshygieniska förhållningsregler som gäller för 
cement.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning
5 kg plastförstärkta papperspåsar.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten upp-
fyller de tekniska specifikationerna minst 6 månader från 
produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de 
tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en för-
längd härdningstid.

Försäljning
mira´s produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och 
återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21

info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

Densitet:  1,5 kg/m3

Öppentid:   5-8 minuter

Belastningsklar: ca. 20 minuter

Arbetstemperatur: + 6 °C - + 25°C

Åtgång:  1,5 kg/liter

Produktegenskaper:

Tryckstyrka efter 6 timmar: 7 MPa

                         7 dygn: 22 MPa

                     28 dygn: 28 MPa

Böjdraghållfasthet  6 timmar: 2 MPa

                       7 dygn: 3 MPa

                    28 dygn: 6 MPa

Värde för monteringshål:                      Ø 35 mm   Ø 50 mm

Draghållfasthet 30 minuter: 4,7 3,7 MPa

 60 minuter: 6,2 4,6 MPa

 24 timmar: 28 20,8 MPa

 28 timmar: 36 27 MPa

SE

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com
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