
För borttagning av överflödig epoxy 
eller fogrester av epoxy

•  Mycket effektiv

• Upplöser härdad fogrester av epoxy

• Förenklar rengöringen

• För rengöring av verktyg

7250 epoxy remover är ett koncentrerat rengöringsmedel för 
borttagning av fogrester och rester av epoxy film på keramiska 
plattor, natursten m.m. som har härdat på ytan. Större 
restmängder av epoxy måste man först värma upp med 
varmluftspistol och avlägsna mekaniskt innan man kan 
rengöra ytan med 7250 epoxy remover.

7250 epoxy remover fås i 0,5 liters flaskor.
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Användningsområde
■	 Keramiska plattor 
■	 Mosaik
■	 Icke sugande natursten  
 som granit, skiffer, marmor 
■	 Rengöring av verktyg 

✔
✔
✔

✔



Produktbeskrivning
Rengöringsmedel innehållande bensylalkohol.

Tekniska data

Användningsområde
Kan användas på alla keramiska plattor, natursten, marmor 
mm.

Utförande
Koncentrerad 7250 epoxy remover fördelas jämnt med en 
pensel eller rulle på ytan som ska rengöras. 
Beroende av fogmassans härdningsgrad ska 7250 epoxy 
remover verka under 3-6 timmar. När fogslöjan har mjukats 
upp häller man varmt vatten med 7120 ceramic cleaner i 
förhållandet 1:10 över ytan och skurar av den med en skur-
dyna. Därefter sköljer man av den med en riklig mängd vat-
ten.

Rengöring av verktyg
Omedelbart efter användning kan verktygen rengöras med 
koncentrerad 7250 epoxy remover och sedan sköljas av 
med vatten. Behandlingen kan upprepas vid behov.

Avyttring
Använt sköljvatten och produktrester samlas upp. Rester av 
epoxy remover i vattenhinkar måste kasseras i enlighet med 
reglerna för farligt avfall - se säkerhetsdatablad.

Arbetshygieniska anvisningar
Undvik att andas in rök/ångor. Säkerställ god ventilation. 
Kan irritera ögon.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

Förpackning
0,5 liters plastflaska.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt. Hållbarhet: 3 år i obruten 
förpackning

Försäljning
Produkter från mira kan köpas i byggmarknader och kakel-
butiker över hela landet.

Rek. arbetstemperatur: 10-25°C

Förbruk: Ca. 50-100 ml/m² pr. arbetsmoment outspädd 
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