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I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

SIKKERHEDSDATABLAD

mira EPS lightbeton 360

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn
mira EPS lightbeton 360
Produkt nr.
2347025
Unik formelidentifikator (UFI)
1FAM-80DU-8003-CYWG
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Cementbaserede byggeprodukter
v Anvendelser der frarddes
Ingen kendte.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse
mira byggeprodukter a/s
Egegardsvej 2
4621 Gadstrup
+4546 1919 46
Kontaktperson
E-mail
info@mira.eu.com
Revision
09.05.2023
SDS Version
3.0
Dato for forrige udgave
14.02.2022 (2.0)

1.4. Ngdtelefon
Kontakt Giftlinjen pa telefon +45 82 12 12 12 (3bent 24 timer i dagnet).
Se punkt 4 om ferstehjaelpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Skin Irrit. 2; H315, Forarsager hudirritation.
Eye Dam. 1; H318, Forarsager alvorlig gjenskade.
STOT SE 3; H335, Kan forarsage irritation af luftvejene.
2.2. Markningselementer
Farepiktogram

&

Signalord
Fare
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Faresaetninger
Forarsager hudirritation. (H315)
Forarsager alvorlig gjenskade. (H318)
Kan forarsage irritation af luftvejene. (H335)
Sikkerhedssaetning(er)
Generelt
Opbevares utilgaengeligt for bern. (P102)
v Forebyggelse
Undga indanding af Pulver. (P261)
Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)
Reaktion
I TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTLINJEN/lzege. (P301+P310)
VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortsaet skylning. (P305+P351+P338)
Opbevaring
Bortskaffelse
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)
Oplysningspligtige indholdsstoffer
Cement, portland, chemicals (white)
p-toluensulfonsyre (indeholdende hgjst 5 % H2S04)
v Anden markning
UFI: 1TFAM-80DU-8003-CYWG
2.3. Andre farer
v Andet
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at veere et PBT- og/eller vPvB-stof.
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at vaere hormonforstyrrende i overensstemmelse med

kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. v Stoffer
Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

3.2. Blandinger

Produkt/Substans Identifikatorer % w/w Klassificering Bem.
Cement, portland, chemicals  CAS nr: 65997-15-1 60-80% Skin Irrit. 2, H315
(white) EF nr.: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
REACH: STOT SE 3, H335
Indeksnr.:
p-toluensulfonsyre CAS nr: 104-15-4 <0.01% Skin Irrit. 2, H315
(indeholdende hgjst 5 % EF nr.: 203-180-0 Eye Irrit. 2, H319
H2S04) REACH: 01-2119538811-39-XXXX STOT SE 3, H335

Indeksnr.: 016-030-00-2

Den fulde ordlyd af H-saetningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske graensevaerdier er naevnt i punkt 8, safremt
de er tilgaengelige.

v Andre oplysninger

PUNKT 4: Fagrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
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4.2.

4.3.

Generelt
Ved uheld: Kontakt leege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lagen kan rette
henvendelse til Arbejds- og miljgmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tif. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der sgges lsegehjaelp. Giv aldrig en
bevidstlgs person vand eller lignende.

Indanding
Ved andedratsbesveer eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under
opsyn.

Hudkontakt
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og saebe.
Forurenet tgj og sko fjernes. Hud, der har vaeret i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og saebe.
Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.
Ved hudirritation: Sag lseegehjzelp.

v @jenkontakt
Ved irritation af gjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rigelige mangder vand eller saltvand (20-30
°C) indtil irritationen opherer og mindst i 30 minutter. Serg for at skylle under gvre og nedre gjenlag. Seg straks
laegehjzelp og fortseet skylningen under transporten derhen.

v Indtagelse
Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke
personen noget at drikke.
Ved ildebefindende: Kontakt omgaende lzege og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.
Fremkald ikke opkastning, medmindre laegen anbefaler det. Seenk hovedet, sdledes at evt. opkast ikke vil lzbe
tilbage i munden og halsen.

v Forbraending
Ikke relevant.

v Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Produktet indeholder stoffer som forarsager alvorlig gjenskade. Kontakt med disse stoffer kan medfare irreversible
pavirkninger af gjet /alvorlige gjenskader.

v Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og saerlig behandling er ngdvendig
VED eksponering eller mistanke om eksponering:
Seg omgaende laegehjalp.

Oplysning til lzegen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1.

5.2.

5.3.

Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.
Uegnede slukningsmidler: Vandstrale bar ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand vil udvikle taet rgg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en sundhedsfare. Lukkede beholdere,
der udseettes for ild, afkeles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning lgbe ud i kloakker og vandlgb.

v Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld andedraetsbeskyttelse og beskyttelsesbeklaedning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med
kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pa telefon 45 90 60 00 (dbent 24 timer i dagnet),
med henblik pa yderligere radgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.

6.2.

6.3.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Undga direkte kontakt med spildt stof.

v Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til sger, aer, kloakker mv.

v Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Fugt det spildte materiale med en vandforstaver ved risiko for stgvdannelse under opsamling.
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Rengering foretages sa vidt muligt med rengeringsmidler. Oplgsningsmidler ber undgas.

6.4. v Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om handtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige veernemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. v Forholdsregler for sikker handtering
Undga direkte kontakt med produktet.
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.
7.2. v Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Abnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage.
Det skal forhindres, at stav fra produktet samler sig pa gulvet eller anden emballage.
Anbefalet opbevaringsmateriale
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Lagertemperatur
Opbevares i tillukket originalbeholder pa et tert og velventileret sted.
v Materialer, der skal undgas
Staerke syrer, staerke baser, steerke oxidationsmidler og staerke reduktionsmidler.

7.3. Saerlige anvendelser
Produktet bar kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Ingen indgdende stoffer er listet pa den danske graenseveerdiliste.
v DNEL
Ingen data tilgeengelige.
v PNEC
Ingen data tilgaengelige.
8.2. v Eksponeringskontrol
Ingen kontrol ngdvendig under forudsaetning af, at produktet anvendes normailt.
v Generelle forholdsregler
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Eksponeringsscenarier
Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.
Eksponeringsgraense
Der forefindes ikke eksponeringsgraenser for indholdsstoffer i produktet.
Tekniske tiltag
Luftbarne gas- og stevkoncentrationer skal holdes lavest muligt. Serg for effektiv mekanisk ventilation. Hvis dette
ikke er muligt, bruges egnet andedraetsvaern.
Hygiejniske foranstaltninger
Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
v Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Ingen sarlige krav.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
v Generelt
Safremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter
(Arbejdstilsynets Bekendtgegrelse nr. 302/1993), skal vaernemidler veelges i overensstemmelse hermed. Se evt.
produktets kodenummer i punkt 15.
Anvend kun CE-maerket vaerneudstyr.
Luftvejene
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Type Klasse Farve Standarder

Ved stovet arbejde P2
brug stevmaske med
partikelfilter P2

Hud og krop
Type Type/Kategori Standarder

Fjern tilsmudset tej og
vask huden grundigt
med vand og sabe, nar
arbejdet er feerdigt.

Haender
Materiale Handsketykkelse (mm) Gennembrudstid (min.) Standarder
Vinyl/PVC 0,12 - EN374-2
Ojne
Type Standarder

Sikkerhedsbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form
Pulver
Farve
Hvid
v Lugt / Lugtteerskel (ppm)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
pH
11-13
Massefylde (g/cm3)
360000
v Kinematisk viskositet
Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.
v Partikelegenskaber
Produktets egenskaber ger, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.

Tilstandsaendring og dampe
v Smeltepunkt/frysepunkt (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
v Bledg@ringspunkt/-interval (voks og pasta) (°C)
Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.
Kogepunkt (°C)
Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.
Damptryk
Produktets egenskaber ger, at der ikke kan udferes test eller, at dette ikke er relevant.
Relativ dampmassefylde
Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.
Nedbrydningstemperatur (°C)
Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.

Data for brand- og eksplosionsfare
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Flammepunkt (°C)

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.
Antzaendelighed (°C)

Produktets egenskaber ggr, at der ikke kan udferes test eller, at dette ikke er relevant.
Selvantaendelsestemperatur (°C)

Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
@vre og nedre eksplosionsgraense (% v/v)

Finder ikke anvendelse pa faste stoffer.

Oplgselighed

Opleselighed i vand

Produktets egenskaber ggar, at der ikke kan udferes test eller, at dette ikke er relevant.
n-octanol/vand koefficient

Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.
Oplgselighed i fedt (g/L)

Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.

9.2. Andre oplysninger

v Andre fysiske og kemiske parametre

Ingen data tilgaengelige.
v Oxiderende egenskaber

Produktets egenskaber gar, at der ikke kan udfgres test eller, at dette ikke er relevant.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. v Reaktivitet
Ingen data tilgaengelige.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Handtering og opbevaring".

10.3. vRisiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

10.4. v Forhold, der skal undgas
Ingen kendte.

10.5. v Materialer, der skal undgas
Staerke syrer, staerke baser, steerke oxidationsmidler og staerke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
v Akut toksicitet

Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Rotte

Eksponeringsve;j: Oral

Test: LD50

Resultat: 5000.00 mg/kg
Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Kanin

Eksponeringsve;j: Dermal

Test: LD50

Resultat: 2000.00 mg/kg
Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Rotte

Eksponeringsve;j:

mira EPS lightbeton 360
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Test: LC50 (4 timer)
Resultat: 5000.00 mg/m3

Hudaetsning/-irritation
Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig @jenskade.

Respiratorisk sensibilisering
P4 grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Hudsensibilisering
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende egenskaber
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet
P4 grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering
Kan forarsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare
Pa grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

v Langtidsvirkninger
Produktet indeholder stoffer som forarsager alvorlig gjenskade. Kontakt med disse stoffer kan medfare irreversible
pavirkninger af gjet /alvorlige gjenskader.

v Hormonforstyrrende egenskaber
Ikke relevant.

v Andre oplysninger
Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. vToksicitet

Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Fisk

Varighed: 96 timer

Test: LC50

Resultat: 1000.00 mg/L
Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Alger

Varighed: 72 timer

Test:

Resultat: 100.00 mg/L
Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Art: Dafnier

Varighed: 48 timer

Test:

Resultat: 100.00 mg/L

12.2. v Persistens og nedbrydelighed
Produkt/Substans White mineral oil (petroleum)
Let nedbrydeligt: Ja
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Forsegsmetode:
Resultat: 60%

12.3. vBioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgeengelige.

12.4. v Mobilitet i jord
Ingen data tilgeengelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at veere et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. vHormonforstyrrende egenskaber
Ikke relevant.

12.7. v Andre negative virkninger
Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. v Metoder til affaldsbehandling
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
HP 4 - Irriterende (hudirritation og gjenskader)
HP 5 - Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EAK-kode
101311 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henherende under 10 1309 og 101310
101314 Betonaffald og betonslam

Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 14.2 14.3 144  145. Andre

UN UN-forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) PG* Env** oplysninger:
ADR - - - - - -
IMDG - - - - - -
IATA - - - - - -

* Emballagegruppe
** Miljgfarer
v Anden information
Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.
14.6. v Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke relevant.

14.7. v Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgeengelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje
Anvendelsesbegraensninger
Produktet ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar. Se Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af
6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.
v Krav om saerlig uddannelse
Ingen seerlige krav.
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v SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer
Ikke relevant.

Andet
Kodenummer (1993): 00-5

v Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgegrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret pa Radets direktiv 94/33/EF af
22. juni 1994 om beskyttelse af unge pa arbejdspladsen.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsattelse af kodenumre med senere andringer.
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, maerkning
og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering
og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-saetninger omtalt i punkt 3
H315, Forarsager hudirritation.
H318, Forarsager alvorlig gjenskade.
H319, Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335, Kan forarsage irritation af luftvejene.

v Forkortelser og initialord
ADN = Europaeiske Bestemmelser vedregrende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europaeisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og
Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europeeisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsfgrte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie
EUH saetning = CLP-specificeret faresaetning
EWC = Europaeisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
IARC = Internationale agentur for kraeftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Setransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved
Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods pa Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgraense.
STOT-RE = Specifik Malorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Malorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvaegtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
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vPVB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende
Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret pa beregningsmetoderne i CLP.
v Sikkerhedsdatabladet er valideret af

Reyhaneh R. Kanafi
Andet

Andringer i forhold til sidste vaesentlige revision (farste ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad
er markeret med en bla trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gaelder kun produktet naevnt i punkt 1 og er ikke ngdvendigvis geeldende
ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte information
kan ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da
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