
Til fjerning av overskytende epoxy 
eller epoxy fugeslør

•  Meget effektiv

• Oppløser herdet epoxy fugeslør

• Gør rengjøringen lettere

• Til rengjøring av verktøy

7250 epoxy remover er et konsentrert rengjøringsmiddel til fjer-
ning av fugeslør og rester av epoxy på keramiske fliser, natursten 
m.m. som har herdet på overflaten. Større rester av epoxy skal 
først varmes opp med varmepistol og fjernes mekanisk. Rengjør 
deretter med 7250 epoxy remover.

7250 epoxy remover leveres i 0,5 liter flasker.
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Bruksområde
■	 Keramiske fliser
■	 Mosaik
■	 Ikke sugende natursten
 som granit, skifer, marmor
■	 Rengjøring av verktøy

✔
✔
✔

✔



Produktbeskrivelse
Rensemiddel som inneholder benzylalkohol.

Tekniske data

Bruksområde
Kan brukes på alle keramiske fliser, natursten, marmor m.m.

Utførelse
Konsentrert 7250 epoxy remover fordeles jevnt med en 
pensel eller rulle på den overflaten som skal rengjøres. 
Avhengig av herdegraden av fugesløret, skal 7250 epoxy 
remover virke i 3-6 timer. Når fugesløret er blitt fuktet helles 
varmt vann tilsatt 7120 ceramic cleaner i forholdet 1:10 ut 
på overflaten, og deretter skures med en skurepad. Til slutt 
skylles med rikelig mengde vann.

Rengjøring av verktøy
Verkøyet rengjøres med konsentrert 7250 epoxy remover 
rett etter bruk og skylles med vann. Gjenta behandlingen 
ved behov.

Bortskaffelse
Brukt skyllevann og produktrester innsamles. Rester av 
epoxy remover i bøtten skal håndteres i overensstemmelse 
med reglerne for farlig avfall

- se sikkerhetsdatablad.

Arbeidshygieniske forhold
Unngå innånding av tåke/damp. Sørg for god utlufting. Kan 
virke irriterende for øynene.

Se alltid oppdatert informasjon på sikkerhetsdatablad.

Emballasje
0,5 liter plastflaske.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres tørt. Holdbarhet: 3 år i ubrudt 
emballasje.

Salg
mira produktene selges gennom byggvarehandelen og flis-
forretninger.

Anbefalt arbeidstemperatur: 10-25°C

Forbruk: Ca. 50-100 ml/m² pr. arbeidsgang ufortynnet  
 

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com
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